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1 Allgemeines

Dieses Merkblatt dient dem Schutz der unter- und oberirdischen Trinkwasseranlagen, die sich in der
Rechtstragerschaft des WAS befinden.

Es ist von allen Bauunternehmern oder sonstigen Dritten respektive deren Beauftragten zu
beachten, wenn diese BaumaBnahmen im Bereich von oder direkt an Versorgungseinrichtungen
des WAS durchfiihren wollen.

Eine Beschddigung der Leitungen oder Anlagen fiihrt zu einer Versorgungsunterbrechung bei
einzelnen Kunden oder sogar in groen Teilen des Versorgungsgebiets. Dies kann evtl.
folgenschwere Auswirkungen haben und im Extremfall Menschen in Gefahr bringen oder an
Sachgiitern Schdden verursachen (z.B. Ausfall der Wasserversorgung fir den Brandschutz).
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Deswegen stellen der WAS sowie sein Betriebsfiihrer der Anlagen, die Veolia Wasser Storkow
GmbH, besonders hohe Anspriiche an die Betriebssicherheit der Versorgungseinrichtungen und
fordern einen sorgféltigen Umgang mit diesen.

2 Verantwortlichkeit und Haftung

Die im Erdreich verlegten Leitungen der Wasserversorgung, Kanalisationsanlagen und dhnliches sind
Bestandteil von &ffentlichen Zwecken dienenden Anlagen.

Sie kénnen durch Arbeiten, die in ihrer Néhe am oder im Erdreich durchgefiihrt werden, beschadigt
werden. Durch derartige Beschadigungen werden immer ein Teil dieser Anlagen und damit auch das
offentliche Interesse an einer ungestérten Funktion schwer in Mitleidenschaft gezogen.
Beschddigungen an Anlagen, die Offentlichen Zwecken dienen, kénnen zivilrechtliche
Schadenersatzanspriiche sowie die strafrechtliche Verfolgung der Schidiger nach dem StGB mit
Freiheitsentzug auslésen und zwar auch dann, wenn diese Delikte fahrlassig begangen werden.

3 Erkundigungspflicht und Netzausbau

Die Erkundigungs- und Sorgfaltspflicht ergibt sich aus der DIN 18300 (VOB Teil C) Nr. 3.1.3 und 3.1.5,
den einschldgigen Unfallverhiitungsvorschriften sowie aus dem DVGW-Arbeitsblatt GW 315.

Vor der Durchfiihrung von BaumaRnahmen in 6ffentlichen oder privaten Grundstiicken muss sich
das bauausfiihrende Unternehmen mindestens 10 Werktage, jedoch maximal 30 Kalendertage, vor
Baubeginn anhand von Planunterlagen und fachgerechter ErkundungsmaRnahmen {iber die Lage
der im Bau- und Aufgrabungsbereich liegenden Versorgungsleitungen und —anlagen Kenntnis
verschaffen.

Eine Planauskunft des WAS kénnen Sie wie folgt erhalten:

dienstags: 09.00-12.00 und 13.00-17.00 Uhr
mittwochs: 09.00-12.00 Uhr
donnerstags: 09.00-12.00 und 13.00-15.00 Uhr

Wasser- und Abwasserzweckverband
»Scharmiitzelsee-Storkow/Mark“
Flirstenwalder Str. 66

15859 Storkow (Mark)

Telefon: (033678 ) 41170
Fax: (033678 ) 411740
E-Mail: info@was-storkow.de
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4 Notrufnummer und SofortmaRnahmen bei Beschadigungen

Jede tatsdachliche oder vermutete Beschadigung einer Versorgungseinrichtung oder -leitung ist
sofort an die zustdndige Stelle des WAS bzw. seines Betriebsfiihrers, der Veolia Wasser Storkow
GmbH, zu melden. Die folgenden MaRnahmen sind umgehend einzuleiten bzw. zu beachten:

4.1 Wasserversorgungseinrichtungen
Bei Beschddigungen an Wasserleitungen muss eine sofortige Benachrichtigung iiber die Stérungs-
Hotline der Veolia erfolgen.

Stérungs-Hotline: 0800 8457889

Im Falle eines Schadens an einer Wasserleitung besteht die Gefahr der Unterspiilung sowie der
Uberflutung. Folgende MaRnahmen sind sofort einzuleiten:

- Baugruben und tiefliegende Raume u.U. von Personen rdumen

- Schadensstelle und eventuelle Gefahrenbereiche absperren

- Schaden sofort tiber die Stérungshotline an die Veolia Wasser Storkow GmbH melden
- erforderlichenfalls Polizei und Feuerwehr verstandigen

- einzuleitende MalRnahmen mit der Veolia Wasser Storkow GmbH und ggf. mit weiteren
zustandigen Dienststellen abstimmen

Bei Schaden im Zusammenspiel mit wassergefdhrdenden Stoffen innerhalb eines Trinkwasser-
schutzgebietes miissen sofort geeignete Mallnahmen zur Schadensabwehr eingeleitet werden. Die
zustandige Wasserbehdrde sowie die Feuerwehr und Polizei sind einzuschalten.

Das Baustellenpersonal darf die Schadensstelle nur mit Zustimmung der Veolia Wasser Storkow

GmbH verlassen.

5 Hinweise flir Arbeiten im Bereich von Versorgungsleitungen des WAS

Diejenigen, die Erdarbeiten ausfiihren, haben duBerste Vorsicht walten zu lassen. Dabei ist zur
Verhlitung von Beschddigungen insbesondere folgendes zu beachten:

5.1  Bei Arbeiten jeder Art am oder im Erdreich, z. B. bei Aufgrabungen, Aushebungen von
Baugruben, Bohrungen, Pressungen, beim Baggern, Setzen von Masten und Stangen,
Eintreiben von Pfahlen, Spundwanden, Bohrern und Cornen besteht immer die Gefahr, dass
unterirdische Leitungen beschadigt werden.

Bei Beschadigung von Wasserleitungen kann das ausstromende Wasser zu Unterspiilungen
von Strallen und sonstigen Bauwerken fiihren mit der Folge des Absinkens und Einstiirzens.
Siehe hierzu auch Punkte 4.1.
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5.2

5.3.

5.4.

In jedem Falle sind zu beachten die VOB, Teil C mit den dort genannten DIN Normen und das
DVGW - Hinweisblatt GW 315, insbesondere wird auf die DIN 18300 verwiesen und die
jeweils neuesten ,Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir
Aufgrabungen in Verkehrsflichen- ZTVA-StB“ der Forschungsgesellschaft fiir das
Strallenwesen e.V., KdlIn.

In der Regel liegen Wasserversorgungsleitungen in einer Tiefe von 1,20 bis 1,60 m unterhalb
der Erdoberfldche. Eine abweichende Tiefenlage (geringer oder auch tiefer) ist aufgrund von
Kreuzungen anderer Anlagen, infolge nachtréaglicher Verdnderungen der Deckung durch
Straflenumbau sowie aus anderen Griinden moglich. Dies gilt insbesondere fiir
Anschlussleitungen, die die StraBe kreuzen sowie fiir Leitungen, die mittels
Spiilbohrverfahren verlegt wurden.

Die Versorgungsleitungen kénnen in Rohren oder Formsteinen eingezogen oder auch frei im
Erdreich mit oder ohne Warnband verlegt worden sein. Rohre, Abdeckungen usw. schiitzen
die Versorgungsleitungen jedoch nicht unbedingt gegen mechanische Beschadigungen. Sie
sollen lediglich den Aufgrabenden auf das Vorhandensein von Versorgungsleitungen
aufmerksam machen (Warnschutz).

Versorgungsleitungen werden nicht nur in offentlichen Wegen, Stralen und Platzen,
sondern auch durch private Grundstlicke, Felder, Wiesen und Waldstlicke gefiihrt.

Vor der Aufnahme der Arbeiten in 6ffentlichen oder privaten Grundstiicken muss deshalb
grundsatzlich rechtzeitig der Bauausfiihrende sich lber den letzten Stand der Plane bei der
zustandigen Betriebsstelle des WAS erkundigen, um Informationen dariiber zu erhalten, ob
und wo in der Nahe der Arbeitsstelle Versorgungsleitungen verlegt sind.

Es ist darauf zu achten, dass zwischen Auskunftseinholung und Baubeginn nicht mehr als ein
Monat vergeht, da die Unterlagen ansonsten auf Grund weiterer Aktivitaten im
Netz ihre Gliltigkeit verlieren kdnnen und eine erneute Auskunftseinholung von Néten ist.

Als Nachweis fiir eine ordnungsgemale Erkundigung gilt die Dokumentation des WAS.

Die Aufnahme sowie die Abnahme der Arbeiten sind dem WAS rechtzeitig mitzuteilen.

Bei Erdarbeiten in der N&dhe von Versorgungsleitungen darf mit spitzen oder scharfen
Werkzeugen (Bohrern, Pickeln, Spaten, StoReisen usw.) nur mit gréRter Vorsicht gearbeitet
werden. Sie sind so zu handhaben, dass sie hochstens bis zu einer Tiefe von 10 cm iiber den
Leitungen in das Erdreich eindringen.

Fur die weiteren Arbeiten sind stumpfe Gerdte wie Schaufeln usw. zu verwenden, die
moglichst waagerecht zu fiihren und vorsichtig zu handhaben sind. Spitze Gerate wie Dorne,
Schnurpfahle, Bohrer u.a. diirfen oberhalb von Leitungen nicht eingetrieben werden.




WAS QVEOUA

Wasser- und Abwasserzweckverband "Scharmiitzelsec- Storkow/ Mark"

5.5.

5.6.

Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass die in den Planen enthaltenen Angaben

und MaBzahlen hinsichtlich Lage und Verlegungstiefe unverbindlich sind. Mit Abweichungen
muss gerechnet werden. Dabei ist zu beachten, dass erdverlegte Leitungen nicht

zwingend geradlinig sind und auf dem kiirzesten Weg verlaufen. Dariiber hinaus darf auf
Grund von Erdbewegungen, auf die das Versorgungsunternehmen keinen Einfluss hat, auf
eine Angabe zur Uberdeckung nicht vertraut werden.

Die genaue Lage und der Verlauf der Leitungen sind in jedem Fall durch fachgerechte
Erkundungsmanahmen (Ortung, Querschlédge, Suchschlitz, Handschachtungen
0. a.) festzustellen.

Wenn mit Abweichungen der Leitungen von der bezeichneten Leitungstrasse gerechnet
werden muss, sind die gleichen VorsichtsmaRnahmen auch in einer Breite von ca. 1,00 m
rechts und links von der angegebenen Leitungstrasse zu beachten. Mit maschinellen
Baugerdten darf nur in einem solchen Abstand von Leitungen gearbeitet werden, dass
Beschadigungen ausgeschlossen sind.

Werden Versorgungsleitungen oder Warnbénder an Stellen, die vom WAS nicht angegeben
worden sind, freigelegt, so ist der WAS unverziiglich zu verstindigen. Die Arbeiten sind an
einer solchen Stelle bis zur Abstimmung mit dem WAS oder seinem Betriebsfiihrer, der
Veolia Wasser Storkow GmbH, sofort einzustellen.

Werden Rohrleitungen beschddigt, so sind die unter 4.1. angegebenen VerhaltensmaRregeln
zu beachten.

Freigelegte Leitungen sind mit aller Vorsicht abzufangen. Missen Versorgungsleitungen
freigelegt werden, sind die erforderlichen SicherungsmaRnahmen mit besonderer Sorgfalt
auszufiihren. Der WAS ist in jedem Fall zu verstandigen.

Vor Verfiillung der Graben ist der WAS zu unterrichten, damit der Leitungsverlauf sowie die
entsprechend eingebrachten Bauteile eingemessen werden kénnen und eine Uberpriifung
der Umhiillung erfolgen kann.

In Graben, in denen Leitungen freigelegt sind, ist zundchst in Héhe des Leitungsplanums eine
Sandbettung einzubringen und zu verdichten. Oberhalb der Leitungen ist eine Sandschicht
von 30 cm Dicke aufzubringen. Die Leitungen sind dann wieder mit entsprechenden
Warnbandern bzw. Abdecksteinen oder dergleichen abzudecken.

Die weitere Verfillung von Grdben und das Verdichten haben nach Anweisung des WAS,
seines Betriebsflihrers der Veolia Wasser Storkow GmbH, bzw. den entsprechenden
Vorschriften zu erfolgen.
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Buiks

5.8.

6

6.1

Jede Leitungsbeschadigung, auch wenn sie im Augenblick unbedeutend erscheint, ist dem
WAS sofort zu melden.

Dadurch besteht die Mdoglichkeit, schwerwiegende Folgeschdaden zu verhindern. Jede
bauausfiihrende Firma ist fur alle auftretenden Schaden an Leitungen des WAS
verantwortlich, auch wenn an der Aufgrabungsstelle ein Beauftragter des WAS anwesend ist.
Sollte dieser Beauftragte Angaben zu Sicherung der Leitungsanlagen machen, so wird
hierdurch die Haftung der bauausfihrenden Firma fiir die Durchfiihrung ihrer
Tiefbauarbeiten nicht beriihrt, auch nicht beziglich evtl. Beschddigungen, die an Leitungen
durch die Tiefbauarbeiten entstehen. Sollte festgestellt werden, dass die Arbeiten nicht mit
der notwendigen Sorgfalt ausgefiihrt werden, kann dies eine Stilllegung der Baustelle nach
sich ziehen.

Die bauausfiihrenden Firmen haben allen Mitarbeitern den Inhalt dieses Merkblattes zum
Schutze unterirdischer Versorgungsleitungen des WAS und die jeweils aktuell giiltigen
Normen, Technischen Regeln und Unfallverhiitungsvorschriften bekanntzugeben und sie
regelmallig zu unterweisen. Das anhdngende Merkblatt in Kurzfassung muss auf der
Baustelle vorhanden und fiir jeden Mitarbeiter einsehbar sein.

Schutzstreifen, Abstande und Bepflanzung

Schutzstreifen

Trinkwasserleitungen sind in nicht 6ffentlichen Bereichen in der Regel in einem Schutzstreifen

verlegt. Dieser Schutzstreifen ist in der Regel durch eine beschrankte personliche Dienstbarkeit

gesichert.

Im Schutzstreifen diirfen fiir die Dauer des Betriebes der Leitungen keine Gebdude oder sonstigen

baulichen Anlagen errichtet werden.
Weiterhin diirfen keinerlei Einwirkungen vorgenommen werden, die den Bestand, Betrieb oder

auch eine Erweiterung der Leitungen beeintrachtigen oder gefahrden kdnnen.

Die Schutzbreitenstreife ist abhdngig vom Leitungsdurchmesser. In der Regel stimmt die Mitte des

Schutzstreifens mit der Leitungsachse lberein.

Die Schutzstreifenbreite betragt ca.:

Leitungsdurchmesser Schutzstreifenbreite (Richtwerte)
bis DN 150: 4m
tber DN 150 bis DN 400: 6 m

In  Ausnahmefillen kann eine Verlegung/Errichtung von baulichen Anlagen innerhalb des

Schutzstreifens moglich sein. Diese Ausnahmefdlle sind zwingend schriftlich mit dem WAS

abzustimmen.




. WAS @veoua

Wasser- und Abwasserzweckverband "Scharmiitzelsee- Storkow/ Mark"

Die formelle Ausweisung eines Schutzstreifens kann bei 6ffentlichen Verkehrsflichen
(z.B. StralRen, Gehwege...) durch die behérdliche Genehmigung zum Verlegen der Leitung ersetzt
werden.

6.2 Abstinde ( Parallelverlegungen, Kreuzungen... )
Bei Anndherungen oder Parallelfithrungen von Leitungen und Kabeln miissen folgende lichte
Absténde eingehalten werden:

Leitungsdurchmesser Mindestabstand
bis DN 200: 0,4m
tiber DN 200 bis DN 400: 0,8m

Eine Verringerung der vorgenannten Mindestabstinde ist mit dem WAS abzustimmen.

Bei Kreuzungen von Rohrleitungen und Kabeln muss ein Abstand von mindestens 0,2 m eingehalten
werden. Ist dies nicht méglich, muss eine Beriihrung beispielsweise durch Zwischenlegen elektrisch
nicht leitender Bauteile verhindert werden. Kraft- und/oder Waérmeiibertragungen sind
auszuschlieen. Diese MaBnahmen sind mit dem WAS abzustimmen.

Die MindestmaBe gelten fiir grabenlose Bauvorhaben nur dann, wenn unsere betroffenen
Leitungen im fraglichen Bereich eindeutig lokalisiert/ freigelegt wurden. In allen anderen Fillen sind
die AbstandsmaRe individuell mit dem WAS abzustimmen.

Bei Fundamenten und anderen unterirdischen Anlagen ist ein waagerechter Abstand von 0,4 m
einzuhalten.

6.3  Bepflanzung im Bereich von Leitungen und Kabeln

Das Bepflanzen einer Trasse mit tiefwurzelnden Bdumen und Striuchern ist nur mit einem lichten
Abstand von mindestens 2,5 m zwischen dem Stamm und der Versorgungsleitung des WAS
gestattet.

Sicherungsmafinahmen bei Unterschreitungen sind mit dem WAS abzustimmen.
Das Uberpflanzen von vorhandenen Versorgungsleitungen ist nicht gestattet.
Besondere Hinweise fiir Wasserleitungen bietet das DVGW-Arbeitsblatt GW 125 und RAS-LP 4,

Das Merkblatt Gber Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen der
Forschungsanstalt fiir das StraBen- und Verkehrswesen, Arbeitsausschuss »Kommunaler
Straenbau sind in ihrer aktuellen Ausgabe zu beriicksichtigen.

Bei Uberwachungs-, Wartungs- oder Reparaturarbeiten an einer Versorgungsleitung kann auf evtl.
vorhandene Anpflanzungen und Anlagen im Schutzstreifenbereich keine Riicksicht genommen
werden.
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7 Technische Vorschriften

Neben den einschldgigen Gesetzen, Normen, Richtlinien und anerkannten Regeln der Technik gelten
die folgenden Punkte als zusatzliche Vorschriften bei Arbeiten direkt an den Versorgungsanlagen
bzw. Arbeiten, die die Versorgungsanlagen des WAS bertihren oder beeinflussen:

(1) Im Zuge von Arbeiten an Stralen-, Wege- oder anderen Oberflichen ist zwingend darauf zu
achten, dass StralRenschieberkappen, Unterflurhydranten etc. auf keinen Fall zu lberbauen
sind, vielmehr sind diese einschl. Schiebergestange der obersten Deckschicht anzupassen. Sind
die Trinkwasseranlagen durch einen Betonring oder eine umpflasterte Flache geschiitzt, so sind
diese Flachen ebenfalls frei zu halten. Sollte der StraRenkorper ggf. erh6ht werden, diirfen nicht
nur die Schieber und Hydranten auf das Stralenniveau angepasst werden, die Umpflasterung
bzw. der Betonring muss ebenfalls erneuert werden.

(2) Alle Vierkantschoner sind zwischen 12cm - 15cm unter Deckelunterkante der Schieberkappe
einzustellen. Dies betrifft Absperr- sowie Hausanschlussschieber.

(3) Das ,W*“ auf dem Kappendeckel zeigt in FlieBrichtung. Dies betrifft Absperr- sowie
Hausanschlussschieber.

(4) Die Erdiiberdeckung von Trinkwasserleitungen soll grundsatzlich mindestens 1,20 Meter
betragen. Bei der nachtrdglichen Anordnung von Sickermulden und Rigolen muss diese
Uberdeckung weiterhin gewihrleistet sein.

(5) Eine Wasserentnahme aus dem 6ffentlichen TW-Netz ist anzuzeigen und nur mittels Standrohr
des WAS moglich.

(6) Offentliche Absperrorgane sind nur von Mitarbeitern des WAS oder der Veolia Wasser Storkow
GmbH zu betdtigen. Ein Ausnahmefall tritt nur nach telefonischer Riicksprache mit der
Stérungs-Hotline bei Rohrbriichen ein.

(7) Bei Anbohrungen an AZ -, Stahl - und Gussrohren werden EWE - Kugel - Ventil
Anbohramaturen eingebaut.

(8) Es sind grundsatzlich alle Anbindungen im Versorgungsnetz des WAS bis zur
Wasserzadhleranlage zu verschweif3en.

(9) Bei Spulungen von Hausanschlussleitungen hat dies ausschlieRlich tiber den Wasserzéhler zu
erfolgen.

(10) Die Wasserzahleranlagen werden zwingend von der Veolia Wasser Storkow GmbH geliefert und
eingebaut. In Ausnahmefallen und nur nach Riicksprache mit dem WAS und der Veolia Wasser
Storkow GmbH kann der Einbau durch die ausfiihrende Baufirma erfolgen.

(11) Bei Trinkwasserleitungen ab einer Dimension DN 80 werden ausschlieRlich Hydranten vom
Hersteller Keulahiitte GmbH verwendet.

(12) Die Beschilderung erfolgt mittels des roten Hydranten — Hinweisschildes.

(13) Bei Trinkwasserleitungen kleiner DN 80 werden EWE-Gartenhydranten als Spiilhydranten
eingebaut.

(14) Die Beschilderung dieser Hydranten erfolgt mit einem blauen Hydranten — Hinweisschild, auf
dem ,,Nicht zum Loschen” steht.
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(15) Unterflurhydranten sind bis zu einer Einbaulinge von 1,25 m einzubauen. Sollte die
Versorgungsleitung tiefer eingebaut sein, sind entsprechende Passstiicke zu verwenden.

(16) Die StraBenkappen fiir Unterflurhydranten sollen nach DIN 4055 ausgefiihrt sein und die
Aufschrift Hydrant enthalten, wobei das Gehiuse aus Kunststoff und der Deckel aus Gusseisen
mit Edelstahlsteg bestehen soll.

(17) Die StraRenkappen fiir Absperrschieber sollen nach DIN 4056 ausgefiihrt sein und die Aufschrift
»W* enthalten, wobei das Gehduse aus Kunststoff und der Deckel aus Gusseisen mit
Edelstahlsteg bestehen soll.

(18) Schieber- und Hydrantenkappen sind im Quadrat mit Riickenstiitze und groRem Granitpflaster
(in Beton gesetzt) einzupflastern.

(19) Die Hausanschlusskappen sollen nach DIN 4057 ausgefiihrt sein und die Aufschrift ,W*
enthalten, wobei das Geh&duse aus Kunststoff und der Deckel aus Gusseisen mit Edelstahlsteg
bestehen soll.

(20) Hausanschlusskappen sind mit einem Betonring (d=50cm) zu versehen, welche mit kleinem
Granitsteinpflaster (in Beton gesetzt) gepflastert werden.

(21) Fiir die Hydranten und Schieber sind beklebbare Hinweisschilder zu verwenden.

(22) Bei der Beschriftung der Hinweisschilder fiir Hydranten und Absperrschieber wird bei AZ-, Stahl-
und Guss-Leitungen der Innendurchmesser der Leitung und bei PVC- und PE-Leitungen der
AuBendurchmesser der Leitung angegeben.

(23) Wenn nicht anders mit dem WAS und der Veolia Wasser Storkow GmbH besprochen, werden
neu gebaute Trinkwasserhausanschliisse ca. 0,8 Meter rechts neben dem
Abwasserhausanschluss angeordnet.

8 Anmerkung

Die hier genannten Hinweise stellen nur eine Auswahl der wichtigsten zu beachtenden Punkte dar
und erheben keinesfalls den Anspruch auf Vollstandigkeit. Generell haben Bauunternehmer oder
sonstige Dritte grofRte Sorgfalt walten zu lassen und sicherzustellen, dass sie selbst und deren
Beauftragte alle Normen, Unfallverhiitungsvorschriften sowie alle gebotenen Regeln der Technik

einhalten.
/.
Grit Schmidt Geschéftsfiihrer/in
Verbandsvorsteherin WAS Veolia Wasser Storkow GmbH
N NP OS5 /076 h
Ort/Datum: Storkow, 06.04. 2020 Ort/Datum: oo L
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Merkblatt fir Bauarbeiten im Bereich von Versorgungsanlagen in Kurzfassung

Wer an Versorgungsleitungen in 6ffentlichen und privaten Grundstilicken Schaden verursacht, setzt
sich den Schadenersatzanspriichen des WAS aus und kann dartiber hinaus strafrechtlich mit
Héchststrafen bis zu 10 Jahren Freiheitsentzug und zwar auch dann, wenn die Delikte fahrldssig
begangen werden, zur Verantwortung gezogen werden. Zur Verhiitung von Schiden - auch an den
Umhiillungen der Leitungen - muss daher bei den Arbeiten folgendes beachtet werden:

1.

Rechtzeitige Erkundigung

nach dem Vorhandensein von Versorgungsleitungen bei dem WAS und allen anderen in
Betracht kommenden Versorgungstragern und Einsichtnahme der Pldne auf der Baustelle
unmittelbar vor Baubeginn.

. Im unmittelbaren Bereich von Versorgungsleitungen

diirfen Erdarbeiten nur in Handschachtung mit gréBter Vorsicht durchgefiihrt werden.
Freigelegte Leitungen sind vor jeglicher Beschadigung zu schiitzen und gegen
Lageverdanderungen fachgerecht abzusichern. Widerlager diirfen nicht hintergraben oder
freigelegt werden.

. Jede Beschddigung von Versorgungsleitungen ist sofort der Veolia Wasser Storkow GmbH zu

melden.

. Freigelegte Versorgungsleitungen sind in Abstimmung mit dem WAS und seinem

Betriebsfiihrer, der Veolia Wasser Storkow GmbH, entsprechend den einschligigen Regeln und
Richtlinien wieder zu verfiillen.

. MaRBnahmen bei Beschddigungen Rohrleitungen:

Wird eine Rohrleitung so beschéddigt, dass eine Leckage vorliegt, sind sofort Vorkehrungen zur
Verringerung von Gefahren zu treffen:

- Schadenstelle absperren und Zutritt unbefugter Personen verhindern.

- Gefahrenbereich rdumen und weitrdumig absichern.

- Den Schaden sofort an Veolia Wasser Storkow GmbH melden.

- Erforderlichenfalls Polizei und/oder Feuerwehr benachrichtigen.

- Das Personal darf die Baustelle nur mit Zustimmung der Veolia verlassen.

Einzuleitende MalRnahmen mit Veolia Wasser Storkow GmbH und ggf. mit weiteren
zustandigen Dienststellen abstimmen.

Bei Gefahr im Verzug und bei Stérungen ist der Betriebsflihrer des WAS, die Veolia Wasser Storkow GmbH,
unter folgender Telefonnummer immer zu erreichen:

>Rund um die Uhr<<
beiTagundbeiNacht

0800 - 8457889
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Wasser- und Abwasscrzweckverband "Scharmiitzelsec- Storkow/ Mark"

Technische Vorschriften

(1) Strallenschieberkappen, Unterflurhydranten etc. auf keinen Fall zu iiberbauen sind, vielmehr
sind diese einschl. Schiebergestdange der obersten Deckschicht anzupassen. Betonringe oder
eine umpflasterte Flache sind ebenfalls frei zu halten.

(2) Vierkantschoner sind zwischen 12-15cm unter Deckelunterkante der Schieberkappe
einzustellen.

(3) Das ,W"auf dem Kappendeckel zeigt in FlieRrichtung.

(4) Trinkwasserleitungen sollen grundsatzlich mindestens 1,20 m Erdiiberdeckung aufweisen.

(5) Wasserentnahmen aus dem o6ffentlichen TW-Netz sind anzuzeigen und nur mittels Standrohr
des WAS moglich.

(6) Absperrorgane sind nur von Mitarbeitern des WAS oder der Veolia zu betétigen.

(7) Anbohrungen an AZ-, Stahl- und Gussrohren mit EWE — Kugel — Ventil Anbohramaturen

(8) Alle Anbindungen sind zu verschweilRen.

(9) Spiilungen von Hausanschlussleitungen haben tiber den Wasserzéhler zu erfolgen.

(10) Wasserzéhleranlagen werden von der Veolia Storkow GmbH geliefert und eingebaut.

(11)> DN 80 Hydranten vom Hersteller Keulahiitte GmbH.

(12) Diese erhalten rotes Hydranten-Hinweisschild.

(13) < DN 80 EWE-Gartenhydranten als Sptilhydranten.

(14) Spiilhydranten erhalten blaues Hinweisschild mit Beschriftung ,,Nicht zum Léschen”.

(15) Unterflurhydranten sind bis zu einer Einbaulinge von 1,25 m einzubauen. Sollte die
Versorgungsleitung tiefer sein, sind entsprechende Passstiicke zu verwenden.

(16) Stralenkappen fir Unterflurhydranten nach DIN 4055 (Kunststoffgeh&use)

(17) StralRenkappen fiir Absperrschieber nach DIN 4056 (Kunststoffgeh&use)

(18) Schieber- und Hydrantenkappen im Quadrat mit Riickenstiitze und groBem Granitpflaster (in
Beton gesetzt) einpflastern

(19) Hausanschlusskappen nach DIN 4057 (Kunststoffgeh&use)

(20) Hausanschlusskappen mit einem Betonring (d=50cm) und kleinem Granitsteinpflaster (in Beton
gesetzt) einpflastern

(21) Fiir die Hydranten und Schieber sind beklebbare Hinweisschilder zu verwenden.

(22) Bei der Beschriftung der Hinweisschilder fiir Hydranten und Absperrschieber wird bei AZ-, Stahl-
und Guss-Leitungen der Innendurchmesser der Leitung und bei PVC- und PE-Leitungen der
AuBendurchmesser der Leitung angegeben.

(23) Trinkwasserhausanschliisse werden ca. 0,8 Meter rechts neben dem Abwasserhausanschluss
angeordnet.
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